
1373
E

1437
E

P

P

P

P

P

P

P
PPPPP

P P

P

PP

P
P

PPP
P

P
P

P
P

P
P

P

P P P

PPPPPPPPPPPP

P
P

PPPPPPPPPPPPPPPPPP

P
P

P
P

PPPPPPPP
P

P
P

P
P

P

P

P

P

PPPPP

P

PPPPP

P
P

PPPPPPPPPP
PPPPPPPPPP PPPPPPPPPP

P

vb

vb

et

et

vb

vbA
A

D D

PVC 160

PVC 160
PVC 160 PVC 160

Aanstraten BSS, keiformaat, elleboogverband, aan weerszijden opsluitbandAanstraten BSS, keiformaat, halfsteensverband, antracietAanstraten BSS, keiformaat, keperverband, antraciet aan voorzijde opsluitband
Aanstraten BSS, keiformaat, elleboogverband, aan weerszijden opsluitband

Aanstraten BSS, keiformaat, elleboogverband, zwartAanstraten BSS, keiformaat, elleboogverband, rood, aan weerszijden opsluitband

Aanstraten BSS, keiformaat, elleboogverband, rood/geel, aan weerszijden opsluitband

Aanhalen halfverharding schelpenpad

Trafo
Bestaande inrit verbreden met rij grasbetonsteen aan weerszijden

Bestaande drainbuis vervangen door PVC∅160

Onder asfaltverharding realiseren d.m.v. mantelbuis, staal ø273mm

Aansluiten op bestaand
d.m.v. trapfrees over ca. 1m

Aansluiten op bestaand
d.m.v. trapfrees over ca. 1m

Aansluiten op bestaand
d.m.v. trapfrees over ca. 1m

4.71

4.74

Kolk + verharding rondom opnieuw stellen

Aanbrengen doorspuitput ∅315 met straatkolkkop waaiermotief
Verharding rondom herstellen

Kolk + verharding rondom opnieuw stellen

Aanbrengen doorspuitput ∅315 met straatkolkkop waaiermotief
Verharding rondom herstellen

5.50

5.50

Aanbrengen greppel?
Valt binnen het voorzorgsmaatregelgebied van gasunie

Aanbrengen schrikhekken voor fietssluis
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Aanstraten BSS, keiformaat, elleboogverband, rood/geel, aan weerszijden opsluitband
Aanstraten BSS, dikformaat, elleboogverband, rood/antraciet, aan weerszijden
opsluitband
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Aanbrengen verkeersbord doodlopende weg (Bord L08)

Detail 2
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Ca. 2.5%

Ca. 2.5%
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2.10

2.50

+0,60

+0,55

3.80

Achter parkeervak berm van 0,5m op 5% aanbrengen, daarna gelijdelijk af
laten lopen naar bestaande insteek talud
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Aanhelen grind Aanstraten BSS, keiformaat, elleboogverband, antraciet, aan weerszijden opsluitband Aanstraten BSS, dikformaat, halfsteenverband, antraciet aan weerszijden opsluitband
Aanstraten BSS, keiformaat, elleboogverband, antraciet, aan weerszijden opsluitband

Aanstraten BSS, keiformaat, elleboogverband, grijs, aan weerszijden opsluitband

Aanhalen halfverharding schelpenpad

Aanstraten BSS, keiformaat, elleboogverband, antraciet, aan weerszijden opsluitband

2.50

Aanbrengen zwaaiplaats voor voertuigen

Detail 1
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0.58+
0.67+

N.A.P. 0.00m

Ca. 4.600.40

- Betonnen goot 400x150mm / dp45mm
- 50mm stelspecie
- 350mm uitvullen bestaande funderingslaag

Asfaltverharding:
- 40mm deklaag type AC16 surf DL-B
- kleeflaag
- Ca. 100mm bestaande opgeruwde asfaltlaag
- Ca. 350mm bestaande funderingslaagBestaand profiel

RijbaanGoot

Ca. 2.5%

0.59+
0.71+

N.A.P. 0.00m

Ca. 3.900.40

Bestaand profiel

- Betonnen goot 400x150mm / dp45mm
- 50mm stelspecie
- 350mm uitvullen bestaande funderingslaag

Asfaltverharding:
- 40mm deklaag type AC16 surf DL-B
- kleeflaag
- Ca. 100mm bestaande opgeruwde asfaltlaag
- Ca. 350mm bestaande funderingslaag

RijbaanGoot

Ca. 2.5%

0.66+ 0.61+ 0.68+

N.A.P. 0.00m

2.10 0.40 Ca. 4.60

Bestaand profiel
- Opsluitband 120x250mm
- 50mm stelspecie

Elementenverharding:
- BSS, KF, elleboogverband, grijs
- 50mm straatzand
- 350mm funderingslaag

- Betonnen goot 400x150mm / dp45mm
- 50mm stelspecie

Asfaltverharding:
- 40mm deklaag type AC16 surf DL-B
- kleeflaag
- Ca. 100mm bestaande opgeruwde asfaltlaag
- Ca. 350mm bestaande funderingslaag

Parkeervak RijbaanGoot

2.5% Ca. 2.5%

0.48+ 0.51+

Asfaltverharding:
- 40mm deklaag type AC16 surf DL-B
- kleeflaag
- Ca. 100mm bestaande opgeruwde asfaltlaag
- Ca. 350mm bestaande funderingslaag

N.A.P. 0.00m

Ca. 4.600.40

Bestaand profiel

Asfaltverharding:
- Grasbetonsteen 600x400x120mm
- 50mm straatlaag
- 350mm uitvullen bestaande funderingslaag

Asfaltverharding:
- Grasbetonsteen 600x400x120mm
- 50mm straatlaag
- 350mm uitvullen bestaande funderingslaag

0.40
RijbaanGrasbetonsteen Grasbetonsteen

Prefab molgoot 600x400mm dp45mm Prefab molgoot 600x400mm dp45mm

Asfalt

BSS, KF, Elleboogverband, Grijs

Opsluitband 100x250

Gras

Straatkolk:
aquaway® s
145-131b gb2

2.5%
Ca. 2.5%

Asfalt

Prefab molgoot 600x400mm dp45mm

Gras

Ca 2.5%

Ca 2.5%

Prefab molgoot 600x400mm dp45mm

Inspectieput VWA
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Bestaande situatie

Projectgrens

Legenda

Aanbrengen nieuwe deklaag type: AC 11 surf DL-B

Zagen asfalt

Bestaande bebouwing inclusief huisnummer26

Opnieuw stellen straatkolk

Handhaven Lichtmast

Handhaven verkeersbord

Handhaven straatpot

Handhaven straatkast

VWA putkop op hoogte brengen

Freeslijn

Hoogte t.o.v. N.A.P.

Afschot

Aanbrengen straatkolk aquaway® s145-131b gb2

Aanbrengen opsluitband 120x250mm

Aanbrengen prefab molgoot 600x400x150mm dp45mm

Aanbrengen verkeersbord L08

Aanbrengen grasbetontegels 600x400x120mm vlak

Aanbrengen BSS, KF, elleboogverband, grijs

Oppervlaktewater

Aanbrengen kolkaansluiting PVC ∅125mm

Vervangen bestaande drainagebuis door PVC ∅160

Perceelgrens

Aanbrengen kunststof antimaaipaal

Aanbrengen uitstroombak Giverbo type GU-IV

Mantelbuis, materiaal n.t.b.

Aanbrengen parkeervakscheiding 1-1, BSS, KF, Wit

Aanbrengen doorspuitput ∅315 met straatkolkkop waaiermotief 

Aanbrengen greppel

Invloedsgebied voorzorgsmaatregel gasunie

Aansluithoogte inritten t.o.v. N.A.P.

+0,69

+0,68

Aanbrengen berm
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Situatie 3

Aansluiten op bestaand
d.m.v. trapfrees over ca. 1m

Onder asfaltverharding realiseren d.m.v. mantelbuis, staal ø273mm

Uitstroombak Giverbo type GU-IV
grondverbetering toepassen min 300mm zand
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